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Wick Trading Company est actif depuis plus de 25 ans 

et dispose donc d’une vaste connaissance et expérience, 

ainsi qu’un service technique expert. Vous êtes ainsi 

assuré d’un service de premier ordre et d’un excellent 

rapport qualité-prix pour tous nos produits de 

chauffage et de refroidissement. 

Ce professionnel offre un large assortiment de poêles à 

pellets, gaz, pétrole et électriques, de pétrole inodore, 

de climatiseurs mobiles et d’accessoires.

À propos de nous...



TMC TMC
PELLET TECHNOLOGY

BESTHERM

OEST
OECOKRAFT

OEST
OECOMIX

LAKES
AIRCO

CORONA INVERTER KERO

GAS APPLIANCES

3

Notre Gamme



Programmable

Ventilation

Thermostat

Redémarrage auto

Télécommande

Certification

Programmable

Ventilation

Thermostat

Redémarrage auto

Télécommande

Certification

Programmable

Ventilation

Thermostat

Redémarrage auto

Grattoir

Contrôle via App

Wifi

Certification

Programmable

Ventilation

Thermostat

Redémarrage auto

Grattoir

Contrôle via App

Wifi

Certification

4

TMC 600 Compact (PU 206 A /2)
Puissance nominale 6,0 kW

Volume maximal de chauffage 170 m3

Rendement à puissance minimale 94,6%

Rendement à puissance nominale 90%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,6 - max: 1,5

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 87,2 x 50

Poids (net - brut) 80 kg - 93 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique
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TMC 600 Essential (PU 206 C /2)
Puissance nominale 6,0 kW

Volume maximal de chauffage 170 m3

Rendement à puissance minimale 94,6%

Rendement à puissance nominale 90%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,6 - max: 1,5

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 87,2 x 50

Poids (net - brut) 80 kg - 93 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 

TMC 810 Elegance (PU 207 /2)
Puissance nominale 8.14 kW

Volume maximal de chauffage 230 m3

Rendement à puissance minimale 94,9%

Rendement à puissance nominale 90,3%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,8 - max: 1,84

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 89,9 x 50

Poids (net - brut) 80 kg - 93 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Dessus en céramique 
Porte panoramique

TMC 810 Glass (PU 207 EV /2)
Puissance nominale 8.1 kW

Volume maximal de chauffage 230 m3

Rendement à puissance minimale 94,9%

Rendement à puissance nominale 90,3%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,8 - max: 1,84

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 51,7 x 89,5 x 51,6

Poids (net - brut) 80 kg - 93 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte en verre céramique
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TMC 900 Elegance (PU 210 /2)
Puissance nominale 9 kW

Volume maximal de chauffage 250 m3

Rendement à puissance minimale 95%

Rendement à puissance nominale 91%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,2

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 104,9 x 50,1

Poids (net - brut) 93 kg - 106 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Dessus en céramique 
Porte panoramique

TMC 900 Essential (PU 210 C /2)
Puissance nominale 9 kW

Volume maximal de chauffage 250 m3

Rendement à puissance minimale 95%

Rendement à puissance nominale 91%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,2

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 47,3 x 102,2 x 50,2

Poids (net - brut) 93 kg - 106 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué

TMC 900 Ronde (PU 210 PO /2)
Puissance nominale 9 kW

Volume maximal de chauffage 250 m3

Rendement à puissance minimale 95%

Rendement à puissance nominale 91%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,2

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 52 x 102,5 x 59,6

Poids (net - brut) 94 kg - 113 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique

TMC 900 Ronde Glass (PU 210 TO /2)
Puissance nominale 9 kW

Volume maximal de chauffage 250 m3

Rendement à puissance minimale 95%

Rendement à puissance nominale 91%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,2

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 52,6 x 102,5 x 59,6

Poids (net - brut) 94 kg - 113 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique
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TMC 900 Style (PU 210 RO /2)
Puissance nominale 9 kW

Volume maximal de chauffage 250 m3

Rendement à puissance minimale 95%

Rendement à puissance nominale 91%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,2

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 104,9 x 50,1

Poids (net - brut) 115 kg - 134 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique

TMC 850 Slim (PP 211 B /2)
Puissance nominale 9,16 kW

Volume maximal de chauffage 270 m3

Rendement à puissance minimale 94,8%

Rendement à puissance nominale 92,2%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,94 - max: 2,13

Capacité du réservoir à pellets 17 kg

Dimensions (L x H x W) cm 98 x 97,7 x 26,2

Poids (net - brut) 96 kg - 1 10kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique 
Design extra plat

TMC 1250 Power Glass (PG 315 /2)
Puissance nominale 11,1 kW

Volume maximal de chauffage 320 m3

Rendement à puissance minimale 96,06%

Rendement à puissance nominale 92,50%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,66 - max: 2,47

Capacité du réservoir à pellets 30 kg

Dimensions (L x H x W) cm 47,2 x 126 x 55

Poids (net - brut) 105 kg - 120 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique

TMC 1250 Power Glass Air (PG 315 C /2)
Puissance nominale 11,1 kW

Volume maximal de chauffage 320 m3

Rendement à puissance minimale 96,06%

Rendement à puissance nominale 92,50%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,66 - max: 2,47

Capacité du réservoir à pellets 30 kg

Dimensions (L x H x W) cm 47,2 x 126 x 55

Poids (net - brut) 109 kg - 124 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Revêtement en acier laqué 
Porte panoramique
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Modèle Puissance
thermique (kW)

Volume de
chauffage (m3)

Capacité du
réservoir (kg)

Dimensions
L x H x B (cm)

Poids
net/brut (kg) Couleur Certification

TMC 600 Com-
pact 

(PU 206 A /2)
6 170 17 46,6 x 87,2 x 50 80/93 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 600 
Essential 

(PU 206 C /2)
6 170 17 46,6 x 87,2 x 50 80/93 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 810 Ele-
gance 

(PU 207 /2)
8,14 230 17 46,6 x 89,9 x 50 80/93 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 810 Glass 
(PU 207 EV /2) 8,1 230 17 51,7 x 89,5 x 51,6 85/98 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 900 
Elengance 
(PU 210 /2)

9,0 250 17 46,6 x 104,9 x 50,1 93/106 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 900 
Essential 

(PU 210 C /2)
9,0 250 17 47,3 x 102,2 x 50,2 93/106 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 900 Ronde 
(PU 210 PO /2) 9,0 250 17 52 x 102,5 x 59,6 94/113 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 900 Ronde 
Glass (PU 210 

TO/2)
9,0 250 17 52,6 x 102,5 x 59,6 94/113 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 900 Style 
(PU 210 RO/2) 9,0 250 17 46,6 x 104,9 x 50,1 115/134 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 850 Slim (PP 
211 B /2) 9,16 270 17 98 x 97,7 x 26,2 96/110 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 1250 Power 
Glass 

(PG 315 /2)
11,1 320 30 47,2 x 126 x 55 105/120 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 1250 Power 
Glass Air (PG 315 

C /2)
12,0 320 30 47,2 x 126 x 55 109/124 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 800 Deluxe 
Air (IP 505 C /2) 7,9 215 12 74,2 x 73,4 x 51 108/123 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

TMC 800 Deluxe Air (IP 505 C /2)
Puissance nominale 7.9 kW

Volume maximal de chauffage 215 m3

Rendement à puissance minimale 93,50%

Rendement à puissance nominale 91,50%

Consommation de combustible (kg/u) min: 0,86 - max: 1,93

Capacité du réservoir à pellets 12 kg

Dimensions (L x H x W) cm 74,2 x 73,4 x 51

Poids (netto - bruto) 108 kg - 123 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Couleur

Design Design lisse et encastré
Porte panoramique 
Porte en verre céramique
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Camilla 3100
Puissance thermique max 3,4 - min 2,2 kW

Consommation de combustible max 0,248 - min 0,16 kg/u

Réglages de puissance max/med/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 45,5 x 77,7 x 34,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle catalytique

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur
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Les poêles à gaz produits par TMC en Italie sont synonymes de qualité, de sécurité 
et d’innovation. TMC, une entreprise italienne forte d’une longue expérience dans le 
secteur du chauffage, propose des solutions efficaces pour garantir la chaleur do-
mestique avec un design raffiné et fonctionnel. Les poêles à gaz TMC sont conçus 
pour offrir une combustion optimale, garantissant une consommation réduite et un 
impact minimal sur l’environnement. 
Grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité et au respect des normes eu-
ropéennes, les poêles TMC sont un choix sûr et fiable pour ceux qui souhaitent 
chauffer leur maison avec un produit entièrement fabriqué en Italie. La gamme de 
poêles à gaz s’adapte à tous les besoins et allie fonctionnalité, esthétique et hautes 
performances. 
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BLUE BELLE 
Puissance thermique max 4,2 - min 2,0 kW

Consommation de combustible max 0,305 - min  0,14 kg/u

Réglages de puissance max/med/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 45,5 x 77,7 x 34,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur

BLUE BELLE avec thermostat modulant

Puissance thermique max 4,2 -  min 2,5 kW

Consommation de combustible 0,305 - 0,181 kg/u

Réglages de puissance max/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 45,5 x 77,7 x 34,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur

BLUE BELLE avec thermostat on/off

Puissance thermique max - min 4,2 kW

Consommation de combustible  max 0,305 kg/u

Réglages de puissance max/stand by

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 45,5 x 77,7 x 34,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur

BLUE BELLE CHIC
Puissance thermique max 4,2 - min 2,0 kW

Consommation de combustible max 0,305 - min 0,140 kg/u

Réglages de puissance max/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 45,5 x 77,7 x 39,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur
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Modèle Puissance thermique Consommation de 
combustible Réglages de puissance Dimensions

L x H x W (cm) Poids (kg) Type de poêle à gaz

Camilla 3100 max: 3,4 kW - min: 2,2 kW max: 0,248 kg/u 
min: 0,160 kg/u max/med/min 45,5 x 77,7 x 34,5 net: 11

brut: 13 Poêle catalytiquel

Blue Belle max: 4,2 kW - min: 2,0 kW max: 0,305 kg/u
min: 0,140 kg/u max/med/min 45,5 x 77,7 x 34,5 net: 11

brut: 13 Poêle à flamme libre

Blue Belle 
avec thermostat modulant max: 4,2 kW - min: 2,5 kW max: 0,305 kg/u

 min: 0,181 kg/u max→min 45,5 x 77,7 x 34,5 net: 11
brut: 13 Poêle à flamme libre

Blue Belle 
avec thermostat ON/OFF 4,2 kW 0,305 kg/u stand by/max 45,5 x 77,7 x 34,5 ne: 11

brut: 13 Poêle à flamme libre

Blue Belle Chic max: 4,2 kW - min: 2,0 kW max: 0,305 kg/u
min: 0,140 kg/u max/med/min 43,5 x 77,5 x 39,5 net: 11

brut: 13 Poêle à flamme libre

Blue Belle Chic
avec thermostat ON/OFF 4,2 kW 0,305 kg/u stand by/max 43,5 x 77,5 x 39,5 net: 11

brut: 13 Poêle à flamme libre

Blue Belle G 
avec thermostat ON/OFF 4,2 kW 0,305 kg/u stand by/max 46,6 x 87,5 x 50 net: 33

brut: 34 Poêle à flamme libre
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BLUE BELLE CHIC avec thermostat on/off

Puissance thermique 4,2 kW

Consommation de combustible 0,305 kg/u

Réglages de puissance stand by/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 43,5 x 77,7 x 39,5

Poids (net - brut) 11 - 13 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur

BLUE BELLE G avec thermostat on/off

Puissance thermiqu 4,2 kW

Consommation de combustible 0,305 kg/u

Réglages de puissance stand by/min

Type de gaz GPL butane/propane

Système d’allumage Piézo électronique

Dimensions (L x H x W) cm 46,6 x 87,5 x 50

Poids (net - brut) 33 - 34 kg

Classe énergétique A+ (A++<>G)

Type de poêle à gaz Poêle à flamme libre

Informations supplémentaires Avec tuyau et régulateur
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La collection de chauffages électriques de Bestherm n’est pas seulement une 
manière pratique et écoénergétique de chauffer votre maison, mais elle représente 
également une décoration élégante qui rehausse votre intérieur. 
Cette saison, nos modèles classiques Atlas, Selene et Mana sont accompagnés 
par le nouveau et technologiquement avancé Nessa-connect ainsi que le pratique 
sèche-serviettes Hestia. 
Profitez d’un contrôle fluide et sans faille de votre chauffage céramique
efficace via l’application avec le Nessa-connect et réchauffez votre salle de bain 
et vos serviettes avec notre nouveau modèle Hestia, disponible avec ou sans 
soufflerie. Assurez-vous un hiver chaud et confortable avec Bestherm !
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BESTHERM ATLAS
Technologie Chauffage céramique

Puissance 1000 - 1500 - 2000W

Modes 4 (Confort, Éco Hors gel, 
Veille)

Programmable Hebdomadaire, avec sept
programmes de 24 heures

Valeur IP IP24

Protection électrique Classe II

Écran LCD

Thermostat ✅

Sécurité enfant ✅

Détection de fenêtre ouverte ✅

Référence Puissance Dimensions 
(cm) Poids (kg)

ATLAS 10 1000 W 60 x 12,5 x 45 7,0

ATLAS 15 1500 W 80 x 12,5 x 45 9,1

ATLAS 20 2000 W 100 x 12,5 x 45 11,5

Détails du modèle

Référence Puissance Dimensions
(cm) Poids (kg)

SELENE 10 1000 W 56 x 12,5 x 45 6,3

SELENE 15 1500 W 71 x 12,5 x 45 7,8

SELENE 20 2000 W 86 x 12,5 x 45 9,1

Détails du modèle

BESTHERM SELENE
Technologie Élément de chauffage

en aluminium

Puissance 1000 - 1500 - 2000W

Modes 4 (Confort, Éco Hors gel, 
Veille)

Programmable Hebdomadaire, avec sept
programmes de 24 heures

Valeur IP IP24

Protection électrique Classe II

Écran LCD

Thermostat ✅

Sécurité enfant ✅

Détection de fenêtre ouverte ✅
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Référence Puissance Dimensions
(cm) Poids (kg)

MANA 10 1000 W 60 x 12 x 58 10,4

MANA 15 1500 W 72 x 12 x 58 12,5

MANA 20 2000 W 84 x 12 x 58 16,7

Détails du modèle

Référence Puissance Dimensions 
(cm) Poids (kg)

NESSA-e 15 1500 W 80 x 12,5 x 45 9,1

NESSA-e 20 2000 W 100 x 12,5 x 45 11,3

Détails du modèle

Contrôle via App

BESTHERM MANA
Technologie Chauffage en fonte double

Puissance 1000 - 1500 - 2000W

Modes 4 (Confort, Éco Hors gel, 
Veille)

Programmable Hebdomadaire, avec sept
programmes de 24 heures

Valeur IP IP24

Protection électrique Classe II

Écran LCD

Thermostat ✅

Sécurité enfant ✅

Détection de fenêtre ouverte ✅

BESTHERM NESSA - connect

Technologie Chauffage céramique, contrôle
par application

Puissance 1500 - 2000W

Modes 4 (Confort, Éco Hors gel, Veille)

Programmable Hebdomadaire, avec sept
programmes de 24 heures

Valeur IP IP24

Protection électrique Classe II

Écran LCD

Thermostat ✅

Sécurité enfant ✅

Détection de fenêtre ouverte ✅
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Référence Puissance Dimensions (cm)

HJEE - H 500 W 98 x 9,2 x 54

HJ15-24AEF 500 W + 1000 W 100,5 x 15 x 54

Détails du modèle

Modèle Puissance Technologie Dimensions Poids
Valeur IP + 
Protection 
électrique

Thermostat Program-
mable

Sécurité 
enfant

Détection de 
fenêtre ouverte

AT
LA

S 1000 W
Chauffage 

céramiquee 

60 x 12,5 x 45 7,0
IP 24

Classe II ✅ ✅ ✅ ✅1500 W 80 x 12,5 x 45 9,1

2000 W 100 x 12,5 x 45 11,5

SE
LE

N
E 1000 W

Élément de
chauffage en

aluminium

56 x 12,5 x 45 6,3
IP 24

Classe II ✅ ✅ ✅ ✅1500 W 71 x 12,5 x 45 7,8

2000 W 86 x 12,5 x 45 9,1

M
AN

A 1000 W

Chauffage en fonte
double

60 x 12 x 58 10,4

IP 24
Classe II ✅ ✅ ✅ ✅2000 W 72 x 12 x 58 12,5

2000 W 84 x 12 x 58 16,7

N
ES

SA 1500 W Chauffage
céramique, contrôle

par application

80 x 12,5 x 45 9,1
IP 24

Classe II ✅ ✅ ✅ ✅

2000 W 100 x 12,5 x 45 11,3

H
ES

TI
A 500 W Sèche-serviettes

sans eau 98 x 9,2 x 54 5,1
IP 24

Classe II ✅ ✅ ✅ ✅
500 W + 
1000 W

Sèche-serviettes
avec souffleur 100,5 x 15 x 54 8.6

500W 
Blanc

500W 
Noir

500W + 1000W 
Blanc

500W + 1000W 
Noir

BESTHERM HESTIA
Technologie Sans eau ; Résistant à la chaleur

Puissance 500 - 500+ 1000W

Modes 4 (Confort, Éco Hors gel, Veille)

Programmable Hebdomadaire, avec sept
programmes de 24 heures

Valeur IP IP24

Protection électrique Classe II

Écran LCD

Thermostat ✅

Sécurité enfant ✅

Détection de fenêtre ouverte ✅
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Les poêles à pétrole sont des appareils de chauffage portables qui 
fonctionnent au combustible liquide et sont souvent utilisés comme chauffage 
d’appoint dans les maisons, les granges, les caravanes ou dans les situations 
d’urgence. Comme ils fonctionnent indépendamment de l’électricité, ils sont 
particulièrement adaptés en cas de coupure de courant ou dans les endroits 
sans installation de chauffage fixe. 
 
Un grand avantage est qu’ils sont faciles à déplacer, ce qui vous permet de 
les utiliser partout où la ventilation est suffisante. De plus, les poêles à pétrole 
diffusent une chaleur rapide et intense, ce qui rend les pièces confortables en 
peu de temps. Les modèles modernes sont économes en énergie et équipés de 
thermostats réglables, ce qui garantit une utilisation efficace.  
Notre gamme comprend trois marques fiables : Inverter, Corona et Kero, qui 
garantissent toutes la qualité et la facilité d’utilisation. 

Kero 241A CE
Volume de chauffage 75 m

Type Mèche

Capteur Capteur d’air

Volume du réservoir 3,8 L

Poids 6,1 kg

Watt 2200W

Kero 360/360A CE 360 360A CE
Volume de chauffage 120 m3 120 m3

Type Mèche Mèche

Capteur Capteur d’air Capteur d’air

Volume du réservoir 4,2 L 4,6 L

Poids 9,2 kg 9,0 kg

Watt 3000W 3000W
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Inverter 5728
Volume de chauffage 130 m3

Thermostat ✅, LCD

CO Capteur CO-Capteur, Capteur d’air

Alerte faible niveau ✅

Volume du réservoir 7,2 L

Sécurité enfant ✅

Poids 12 kg

Watt 3200W

Mode Eco ✅

Inverter 7748
Volume de chauffage 180 m3

Thermostat ✅, LCD

CO Capteur ✅

Alerte faible niveau ✅

Volume du réservoir 7,2 L

Sécurité enfant ✅

Poids 13 kg

Watt 4600W

Mode Eco ✅

Inverter             3026 5026
Volume de chauffage 120 m3 130 m3

Thermostat ✅, LCD ✅, LCD

CO Capteur ✅ ✅

Alerte faible niveau ✅ ✅

Volume du réservoir 5 L 5 L

Sécurité enfant ✅ ✅

Poids 9,5 kg 9,6 kg

Watt 3000W 3200W

Mode Eco / ✅

Inverter 6026
Volume de chauffage 160 m3

Thermostat ✅, LCD

CO Capteur CO-Capteur, Capteur d’air

Alerte faible niveau ✅

Volume du réservoir 5 L

Sécurité enfant ✅

Poids 10 kg

Watt 4000W

Mode Eco ✅

PO
EL

ES
 A

 P
ET

RO
LE
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Marque Modèle Volume de
chauffage (m3)

Volume du
réservoir (L)

Watt 
(W)

Poids
(kg) Thermostat LCD Capteur d’air Alarme Sécurité

enfant CO-Capteur Mode Eco Programmation
hebdo

In
ve

rt
er

3026 120 5 3000 9,5 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5026 130 5 3200 9,6 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

6026 160 5 4000 10 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

5728 130 7,2 3200 12 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

7748 180 7,2 4600 13 ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Ke
ro

 

360 120 4,2 3000 9,2 ✅

360 A CE 120 4,2 3000 9,0 ✅

241CE 78 3,8 2200 6,1 ✅

Co
ro

na RX2485 95 4 2400 7,3 ✅

RX3085 120 4 3000 7,9 ✅

Corona RX2485/3085 RX2485 RX3085
Volume de chauffage 95 m3 120 m3

Type Mèche Mèche

Brûleur Double Simple

Capteur Capteur d’air Capteur d’air

Volume du réservoir 4 L 4L

Poids 7,3 kg 7,9 kg

Watt 2400W 3000W

PO
ELES A PETRO

LE
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ATTIS Extra Fine ( jetable)

Livré sur palette de 900 litres
= 45 bidons de 20 litres 

Pétrole à faible odeur <0,007 g/g d’aromatiques

Grâce à sa haute qualité, l’usure du poêle et des 
composants est réduite, prolongeant ainsi la durée 
de vie du poêle jusqu’à 20 ans en utilisation normale.

TOSAINE  ( jetable)

Livré en:
 
• Palette de 900 liter = 45 bidons de 20 litres

Pétrole à faible odeur <0,007 g/g d’aromatiques

POMPE MANUELLE 

Ref: SH100

Pompe à levier manuelle 
pour pétrole
Longeur (m) : 0.570

POMPE ÉLECTRIQUE

Ref: SH200
Pompe à levier électrique sur
batterie pour pétrole. 
Convient pour tous les liquides 
non corrosifs (eau, huile, 
essence, diesel, kérosène, 
éthanol, etc.). 

Fonctionne avec 2 batteries type 
R20 - Batteries non fournies.
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Marque & Type de Poêle	 Code
ACKD
ASR27 - ASR33 - ASR34		  ASR33

BIURTU
250 - 350	 SGK300

CORONA
SX3 - SX30	 SX3
RX250 - RX260	 SX2
SX2100 (A)X		  SX2
RX270 - RX270	 RX270
SX187 - SX227 - SX270		  RX270
SX/RX2200 - 2220	 RX270
RX2350-2370-2385-2500-219-75	 RX270
SX2350-2400-219-75-CT20	 RX270
RX3000-3350-SX3500-3350-CT300	 3000

DYNA GLOW
DYNA GLOW	 S75
DYNASTY	 KHF95

EUROSTOVE
PARIS - R30-40	 R398
LONDON-R99C-RCA882-RCA883	 RCA86
R2.5C - RCA680	 RCA66
R3.0C - R55C-R2400C	 RCA200
R3300C	 RCA100

HEATOR
R2900 (c) 	 R398

HOTTON
NC34DW 	 S85

JUMBO
2200 - SECURIT 	 KSP222
2700	 KHF95

KERO
HEAT/JET 	 KHF95
2100-2101-2300-2301	 RX270
2500-2501-2700-2701 	 RX270
2900-2901-3000-3001	 3000 (corona)
3300-3301	 3000 (corona)
260-360	 SGK300

KEROHEAT
SKH192-SKH232-1000-1100	 KHF95

KEROSUN
BRAVO	 R398
R25-DC60	 RCA66
R35	 RCA200

R3000 ECO	 RCA100

KETAC (Gracia)
KHF95	 KHF95
KHF100-105-110	 KHF100

LUCKYSTAR
LUCKYSTAR	 S85/LUCKYSTAR

RUBY
240-270-300	 S85

SENDAI
S35A	 TOSAI 3100

SENSTONE
SKH192 - SKH2201	 SKH2201 = KHF100

STOVER
R29 c	 R389
SUPRA DUOFLAM 2500	 RX270
SUPRA DUOFLAM 3500	 TOSAI 3100

TAYOSAN
T2.5 - T2.5 CS	 RX270
R 3.5 CS	 3000 (corona)
T260 - T360	 SGK300

TECTRO
R39C	 R389

TOSAI
2400-2401-2451-2481-2501-260(I)	 RX270
241-260-360	 SGK300
3100-3401	 3001

OMN185	 KSA85

DC80	 RCA86

TOYOHEATER
R2.9C	 R398

TOYOKUNI
DSK11-DSK27-S75-11RW-71PW	 S75C
LEOPET DSK11-TSK71-DSK75	 S75C
LEOPET 341R-TSK80EU-101EU	 S95 (DSK34)
S85-TSK22EGS-TSK26EU	 S85
TSK81EGS-TSK95-TSK608	 S95 (DSK34)
22U	 S65
23U-30E-DSK34 (PWE) -S95	 S95 (DSK34)
DSK344-DSK335	 S95 (DSK34)
DSK233-S65	 S65
DSK75	 S75

TOYOSET
RCA23-RCA26 (Radiant) -R2800C	 RCA66
RCA36	 RCA36
28D	 28D = KSA105
RCA33 (current) -RCA37	 RCA86

Marque & Type de Poêle	 Code
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TOYOSET (cont.)
R3200 C	 RCA200
R390	 R398

TOYOSTOVE / TOYOTOMI
R290-R398	 R398
RCA23-RCA66-RCA68 (0) -RS177	 RCA66
RCA33-RCA85-86-87-88-KRA85	 RCA86
RCA276-RCA880-882-883	 RCA86
RCA3000	 RCA86
RCA91-100 tot 109-RS277	 RCA100
RC296PC-RCA1001-RCA1080	 RCA100
RS-H27-RCA70-71-RCA300-301	 RCA200
R51-RCA158-RCA200 tot 207	 RCA200
RC266PC-RC267S	 RCA200
KRA105	 KRA105
KSA105	 28D = KSA105

VALOR
500-521	 500
501-502	 501
200	 200

ZIBRO KAMIN
RCA66-68(0)	 RCA66
R545-R22C-R210C	 RCA66
R410C-R510C	 RCA66
R610C-R611C-R845C-R889C	 RCA86
KRA85-RCA86 (A,B,C,E)	 RCA86
RS145E-RCA3000	 RCA86
RCA100(E)-R140C	 RCA100
KRA105	 KRA105
R44C-R55C-RCA71-R125C/E	 RCA200
R135C-R310C-R50-R56	 RCA200
BRAVO-CHAMPION-R398C-3040	 R398
R45C	 R398
R99C-R111C	 RCA86

Marque & Type de Poêle	 Code
M

ECH
ES



26

CO
N

D
UI

TS
 D

E 
FU

M
EE

Des tuyaux double parois

Les tuyaux double parois sont la solution que nous
recommandons. Avec des tuyaux double parois, vous
pouvez choisir de faire passer le conduit le long de la
façade, à l’extérieur du bâtiment. Une autre possibilité
est de faire passer les conduits à l’intérieur de la maison.

Le choix entre des conduits à l’intérieur ou à l’extérieur
de la maison dépend en grande partie des préférences
personnelles et des possibilités offertes par la maison.
Certaines personnes préfèrent ne pas avoir de conduit
le long de leur façade et optent donc pour des conduits
à l’intérieur. D’autres n’ont pas la possibilité de faire
passer le conduit le long de la façade, car elles n’ont
pas de maison individuelle. Lorsque le poêle à pellets
n’est pas installé sur un mur extérieur, les conduits
doivent être installés à l’intérieur de la maison.

Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples des types
de conduits et de leur utilisation.

Des tuyaux simple parois

Avec des tuyaux simple paroi, il est également possible de
choisir entre une installation à l’intérieur de la maison ou le
long de la façade. Cependant, il est fortement recommandé
de placer les tuyaux simple paroi à l’intérieur de la maison.

Une buse simple paroi se compose d’une seule couche,
ce qui permet à l’air froid de mieux entrer en contact avec
les gaz de combustion chauds. L’utilisation d’une buse
simple paroi peut entraîner un refroidissement trop rapide
des gaz de combustion. Lorsque les gaz de combustion
refroidissent rapidement, la traction est également
moins bonne et de la condensation se forme à l’intérieur
de la buse. Cette condensation favorise l’accumulation
de salissures dans la buse. Une accumulation excessive
de salissures dans le conduit peut, par exemple,
provoquer un feu de cheminée. Un bon entretien
est donc recommandé pour une buse simple paroi.

Étant donné que les gaz de combustion refroidissent
rapidement avec une buse simple paroi, une installation le
long de la façade accentuera cet effet. La condensation qui
se forme et la mauvaise traction du conduit peuvent même
entraîner une décoloration du mur extérieur en raison du
rayonnement thermique de la buse.

Utilisation Type Référence

À l’intérieur ou dans un espace isolé Émail 80 ou Inox simple paroi T1000D80 ou T1000D80MP

À l’extérieur Inox double paroi 80 T1000D80DP

Dans un conduit de cheminée existant Tuyaux flexible FLEXINOX

Conduits de fumée pour poêles conformes aux normes
1856-2, 1856-1 en 14989-1

T1000D80 email
T500D80 email
T250D80 email

T1000D80MP
T500D80MP
T250D80MP

T1000D80DP
T500D80DP
T250D80DP

Tuyaux

RACFFD80 RACFFD80MP RACMONO
DOPPIA

Raccords

Demandez notre catalogue complet de tuyaux !
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C45D80

Coude à 45°

C45D80MP C45D80DP C90D80

Coude à 90°

C90D80MP C90D80DP

RACTD80

Raccords en T

RACTD80MP RACTD80DP

ROSD80

Rosaces

ROSD80I UNICOD80 FASTD80

Fixations

FASTD80MP
FASTD80DP

Couvercle

TAPRECD80MP TAPRECD80DP

Vérifiez régulièrement l’évacuation de votre raccord en T

Chapeaux anti-vent

CAPBOTD80MP CAPBOTD80DP

Chapeaux anti-pluie

CAPCIND80MP CAPCIND80DP

FLEXINOXD80DP / FLEXINOXD100DP 
Roulement de 30 mètres

S’il y a une cheminée, il est recommandé de tirer un conduit
flexible à double paroi dans la cheminée. La raison en est
la sécurité. Étant donné que la cheminée a souvent des
surfaces rugueuses à l’intérieur, cela peut entraîner une
accumulation accrue de salissures. Cette salissure extrême
peut provoquer un feu de cheminée

CO
N

D
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BESTHERM REAIR             TF-2016Y
Puissance 50W

Matériau Plastique

Vitesses 3 (naturel, normal, nuit)

Dimensions (cm) 27 x 27 x 90

Poids (kg) 2,4

Longueur du câble (m) 1,6

Décibel 50 dB

Timer 12 heures

Télécommande ✅

Contrôle Écran tactile

BESTHERM OSMO             TF-1604LY
Puissance 50 W

Matériau Plastique

Vitesses 3

Modes 3 ( naturel, normal, nuit)

Dimensions (cm) 31 x 31 x 83

Longueur du câble (m) 1,6 m

Décibel 45 dB

Timer 15 heures

Télécommande ✅

Controle LED Écran
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HOM’Y AT’MOOS         FE60-T2L
Puissance 120W

Matériau Métal

Lames 3

Vitesses 3

Diamètre 60 cm

Dimensions (cm) 77 x 24,5 x 76,5

Poids (kg) 11,20

Décibel 65 dB

Contrôle Avec poignée pratique et 
roulettes

BESTHERM COOLY             CF-2001
Puissance 50W

Matériau Plastique

Lames 3

Vitesses 3

Diamètre 26,2 cm

Dimensions (cm) 32.5 x 32.5 x 78

Poids 2,6 kg

Décibel 50 dB

Oscillation 80° horizontal (auto/manuelle)
90° vertical (manuelle)

Télécommande ✅
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LAKES                                         9000 BTU

Référence SKY-1B-09
Consommation électrique 950W
Fonction Refroidissement 

Déshumidification 
Ventilateur

Couleur Blanc
Capacité de refroidissement 2.60 kW
Débit d’air 320 m3/u
Capacité de déshumidification 1.2 L/h
Niveau sonore <60 dB
Dimensions B x H x D (mm) 330 x 292 x 704
Poids (kg) 20,5 kg
MOQ  8 

Profitez davantage des journées estivales les plus chaudes grâce à notre clima-
tiseur Lakes qui vous apporte de la fraîcheur quand vous en avez besoin. 
Les roulettes sous notre climatiseur offrent un confort supplémentaire, vous 
permettant de le déplacer et de le positionner facilement dans n’importe 
quelle pièce. Ne manquez pas notre offre exceptionnelle et assurez-vous un été 
confortable et agréable !
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1. Par le fait d’accepter la facture , le client est réputé avoir pris connaissance de ces conditions de vente et les accepter expressément.

2. Les commandes sont obligatoires sauf avis contraire dans le mois par le vendeur.

3. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

4. Tous les livraisons sont franco tant que les quantités de commande spécifiées dans la liste de prix sont respectées. 
Si ce n’est pas le cas un montant supplémentaire de frais de manutention sera d’application.
5. Délais de livraison :
a) Les délais données par nous ne sont qu’approximatifs et sont donnés qu’à titre indicatifs et sans garantie.
b) Le fait que le délai de livraison est retardé ne donne à l’acheteur ni le droit d’annuler sa commande, ni le droit à dommages et intérêts,
à l’égard du vendeur.
c) Chaque modification d’une commande à la demande de l’acheteur, annule le délai de livraison convenu, en faveur du vendeur.

6. Nos prix indiquées dans nos offres sont basés sur les tarifs, les cours des matériaux, les barèmes salariaux, les charges sociales, les
taxes et les frais de transports en vigueur à ce moment-là. En cas de modifications de ces éléments, nous nous réservons d’adapter les
prix de façon proportionnelle, même sans accord préalable du client, si les paramètres pour la calculation des prix sont augmenté avec
5%.

7. Un dommage par coïncidence ou force majeure du produit livré, ou par faute du client même ou des personnes pour lesquelles le client
est responsable ou qu’il admis chez lui, n’est jamais à charge de notre firme.

8. Paiement :
a) Le paiement s’effectue au comptant dans les cinq jours au siège social, sauf accord spécial entre les parties.
b) Paiements pour des commandes venant d’autres pays doivent être payés d’avance
c) La société n’accorde aucun escompte pour paiement au comptant.

9. Non-paiement :
a) à défaut de paiement à échéance , un intérêt de 12% l’an est porté en compte et sans mis en demeure préalable
b) en plus, le montant des factures impayées sera majoré à titre de dommages et intérêts et de plein droit de 10% forfaitaire, avec un
minimum de 50€, à partir du jour suivant la date de l’échéance des factures. Cette majoration est due sans mise en demeure préalable et
en surplus du principal et intérêts moratoires.
c) tous frais d’encaissement, de sommation et de procédure, pour autant qu’il soit prouvé que les sommes dues n’aient pas été payées à
la date d’ échéance, sont au charge de l’acheteur.

10. En cas d’annulation de commande par l’acheteur et/ou à charge de l’acheteur, un dédommagement forfaitaire de 60% de la somme
d’achat sera payé au vendeur représentant les frais et la perte de bénéfice.

11. Modification des prix : en cas de changement de parité entre le monnaie Belge et n’importe quelle monnaie étrangère, le vendeur se
réserve le droit de modifier les prix en conséquence sans que cela constitue un motif d’annulation.

12. La commande n’est qu’obligatoire pour le vendeur pour autant que l’acheteur soit couvert par une société d’assurance de crédits.
Avant d’entamer la livraison ou de continuer la livraison, le vendeur a toujours le droit d’exiger une garantie de la part de l’acheteur
comme quoi celui-ci fera honneur à ses obligations de paiements.

13. En cas de vente à un consommateur, le loi de 1/9/2004 est applicable. Le client doit mettre au courant le firme par lettre recommandée
du défaut de conformité dans 2 mois à partir du jour ou le client a constaté le défaut, et ceci sous peine de nullité.

14. Quand le loi de 1/9/2004 n’est pas applicable, notre firme garantie les vices cachés des produits livrés pendant 1 an à partir de la date
de livraison. Des vices cachés éventuels doivent être rapporté par lettre recommandée dans un mois à partir de la date d’apparition du
défaut caché. Cette garantie comprend la réparation des pièces défectueuses, elle ne comprend pas le coût des heures de travail et du
transport. La réglementation des articles 1643 et suivant du Code Civil n’est pas applicable sauf l’art. 1648.
Aucune garantie est donnée sur les réparations.

15. Vices apparents : Les produits livrées par notre firme sont censés être agréés par le client le moment de la livraison et en l’absence
d’une réclamation précise et détaillée par lettre recommandée dans 8 jours calendrier à partir de la date de livraison. 
L’agréation couvrira tous les vices apparents.
La garantie pour les défauts apparents ne comprend que la réparation des pièces défectueuses, elle ne comprend pas le coût des heures
de travail et du transport.

16. Litiges :
a) toutes les contestations sont de la compétance des tribunaux d’Anvers.
b) la domiciliation de traites dans une autre commune ne constitue ni une novation ni une renonciation à cette clause.
c) Uniquement la législation Belge est d’application

Conditions de vente
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Wick Trading Company
Tel: (+32) 03/777.74.40

wick.company@proxmedia.be

www.wickcompany.com


